


Después de 3 años las Notus de ZEEKO ofrecen un dis eño ultra polivalente a los 
riders de todos los niveles y de todos los estilos.
En 2011, con el objetivo de responder a una demanda  específica más orientada al 
freestyle y olas, el equipo de R&D (riders y diseña dores) lanzan una nueva gama: la 
KRUSH
La Krush es una cometa de nueva generación:
Su forma C-shape está adaptada a la práctica de fre estyle (desenganchado, saltos 
con la cometa en potencia)
Su bridage SIN POLEAS ajustado y reforzado permite un feeling en las olas y un con-
trol de depower incomparables.
En navegación, la Krush mantiene un depower progres ivo: esto te permite volar 
como con una Notus pero son sus características en navegación desenganchada o 
en olas las que marcan la diferencia.
El kite es más reactivo y más juguetón, con una man ejabilidad muy buena (regulable 
en la cometa). El tiempo de respuesta es mínimo y e l kite se mantiene muy estable 
durante las maniobras desenganchadas.
Estas características forjan un kite más técnico qu e la Notus, destinado a los riders 
intermedios y experimentados, para un acercamiento al freestyle y al wave-riding 
aún mayor.

las Notus de ZEEKO ofrecen un diseño

CARACTERÍSTICAS DE LA COMETA:
La Krush no cuenta con 5ª línea.
Encontramos 5 costillas reajustadas más
hacia las alas (mejor aerodinámica):
se reduce el flameo, la cometa es más rígida, 
aumenta la reacción del kite.



BRIDAGE SIN POLEAS.
La Krush posee una forma más 
cerrada (más C-shape). Esto nos 
permite suprimir las poleas del 
kite. 
Este bridage de la Krush está sim-
plificado (3 puntos) y reforzado 
óptimamente para mejorar la reac-
ción de la cometa.

Brida Cousin-Trestec 979 
2,3 mm, máximo refuerzo

Conectores al kite con sistema
anti inversión



El paso de comportamiento C-shape a comportamiento híbrido/SLE se hace rápida-
mente gracias a los reglajes presentes en la cometa. Estos permiten cambiar la 
manejabilidad, la sensación en barra y las prestaciones deseadas en navegación 
desenganchada rápidamente.
En Olas: Reglaje estilo híbrido (giro corto, menos presencia en barra).
En freestyle: Reglaje C-shape (mayor pop, depower más eficaz, mayor presencia en 
barra)
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La Krush ofrece excelentes com-
portamientos en navegación: 
una manejabilidad en incremento 
para las tallas grandes y un com-
promiso entre reacción/rigidez 
inigualable.
El kite es muy estable, absorbe 
las rachas: la comodidad durante 
la navegación es máxima.

�6���������������������
�����������6�����������6��



La Zeeko Krush 2011 es una cometa muy lúdica, que os aportará mayor nivel de prestacio-
nes.
No solamente resultados en wave-riding y freeride, el equipo de R&D ha diseñado específi-
camente sus prestaciones en navegación freestyle y un-hooked. La cometa se adapta a 
vuestro estilo de navegación, y te permite intentar todos los trucos con total seguridad.

FREESTYLE NEW SCHOOL: La cometa no desobedece nunca y produce una tracción con-
stante. Su comportamiento desenganchado es fácil de gestionar, conseguir un pop explo-
sivo y los pasos de barra (handle pass) está simplificado.

KITELOOP: La cometa <<respira>> mientras el giro se completa, permite un aterrizaje más 
suave y una mayor sensación de seguridad con viento fuerte.

FREESTYLE OLD SCHOOL: la Krush posee un hang-time mejor que el de una Notus: 
puedes saltar más alto, y mantenerte un mayor tiempo en el aire.

OLAS: su manejabilidad, su estabilidad, su depower y la posibilidad del relanzamiento 
inmediato (sistema E.R.A.) hacen de la Krush una cometa perfectamente adaptable al 
wave-riding
Pese a no ser su cometido inicial, los buenos riders han sabido apreciar la Krush en 
freeride gracias a su comportamiento noble con condiciones de viento difíciles, su gran 
rango de utilización y su gran confort para la navegación.
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Su presión en barra es bastante ligera, 
perfectamente equilibrada entre la trac-
ción de la barra y la del arnés: suficiente-
mente ligera para una navegación 
cómoda, pero suficientemente presente 
para mantener un pilotaje muy intuitivo 
(siempre sabes donde se encuentra la 
cometa). Gracias a los diferentes reglajes, 
la presión en barra es ajustable: con la 
Krush, es la cometa quien se adapta a tu 
estilo de navegación, y no a l contrario!
La presión en mano es inmediata y es 
esto, permite que la cometa se use con 
menos viento.
La rigidez increíble de la Krush hace que 
la cometa reaccione a la mínima solicitud 
de la barra, proporcionando una seguri-
dad y un confort de navegación fuera de 
lo común.

Cada talla está pensada y diseñada por separado con el fin de responder a las 
restricciones específicas que se les imponen. Los ratios de las 3 tallas han sido 
trabajados y optimizados independientemente en función de las condiciones del 
viento.
La 12m conserva un buen low-end, y está destinada a los vientos moderados. Muy 
juguetona para la gran superficie que es, la Krush 12 ofrece la posibilidad de desen-
gancharse muy fácilmente;  encontramos en este aspecto, un kite dotado de una 
manejabilidad próxima al de una 9m ordinaria.
La 9m está destinada a los vientos + fuertes e irregulares. Posee un equilibrio y un 
control que te van a permitir transformar potencia en todo facilidad, una referencia
Finalmente, la 7m es una cometa para los vientos fuertes y racheados.
La 7m es previsible con viento fuerte. La sensación en barra permite situarla con 
precisión sin necesidad de mirarla: la navegación se hace con total seguridad.



Toda la gama de Krush se aprovecha de una calidad d e fabricación de alta gama. Este 
año, el equipo de R&D ha aportado además un buen lo te de mejoras con el fin de 
responder a las necesidades de solidez, de ligereza  y de seguridad del que se imponen 
hoy en día al material de kitesurf.

Válvula de hinchado 
con anti retorno.

Válvula 
de desinflado

Protectores 
del One-pump

Pinzas 
recubiertas 
de neopreno

La KRUSH está equipada de un nuevo 
sistema de inflado en un único punto, el 
más fiable del mercado.  Es posible com-
partimentar las cosillas y el borde de 
ataque gracias a unas pinzas que posee 
para permitir este efecto.
El inflado de la cometa se efectúa a partir 
de la válvula INFLATE equipada con anti 
retorno, además de una válvula simple 
DEFLATE que permite un rápido desin-
flado.
EL sistema de one pump ha sido testeado 
durante varios meses para permitir un uso 
de la cometa en freestyle adecuado, su 
implantación ha sido realizada mientras la 
cometa sufría caídas frecuentemente!

Encontramos la misma calidad de construc-
ción que en la Notus 2010, pero los acaba-
dos han sido mejorados con detalles que 
marcan la diferencia.
Este año, los refuerzos de dacron sobre las 
costillas han sido remplazados por una 
doble capa de spi, permitiendo de esta 
manera aligerar el kite, todo esto conser-
vando una solidez ejemplar. Gracias a esto 
los refuerzos de las costillas han sido alig-
erados un 30% sin la parte sólida.
Como resultado, una estabilidad inigual-
able, fruto de estudio por parte de nuestro 
equipo de R&D de numerosos años.
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20m de líneas para olas, 24m de líneas para freesty le.

2 bolsillos con velcro están situados 
en la parte interior de cada ala. Este 
sistema permite pasar en un abrir y 
cerrar de ojos de la configuración de 
24m a 20m de líneas. Es suficiente 
con desconectar y guardar las exten-
siones. Estos están dotados de un 
velcro que los cierra en toda su longi-
tud. Sin embargo, su uso está total-
mente desaconsejado para guardar la 
cartera o las llaves del coche!
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12M2 = 12- 22 nudos
9M2 = 17 - 32 nudos
7M2 = 19 - 35 nudos
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Las krush son unas cometas con un importante rango de viento gracias a un excelente 
low-end y un confort incomparable en su high-end; como consecuencia podremos 
navegar con las cometas más pequeñas para un mismo viento dado.
Por otro lado, gracias a la Zeeko bar, es posible jugar con el largo de las líneas para 
extender aún más este rango de viento.
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ATENCIÓN: Estos valores son indicativos y dependen de multitud de parámetros.

Hay que desplazar el rango de viento 3 nudos cada 15kg.
Por ejemplo: Para un rider de 60kg, el rango de viento de la 12m varía entre 9 – 19 nudos.
Para un rider de 90kg, el rango de viento de la 9m varía entre 20 – 35 nudos 
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CONNECTION ERA V2 
on the back of the 
inflated strut

ERA V2 passes through 
the wing tip of the kite

La forma de la cometa permite un relanzamiento perfecto en todas las circunstancias. Es 
suficiente tirar de una de las líneas traseras o esperar a que la cometa se posicione 
automáticamente en el borde de la ventana para un relanzamiento instantáneo.
La Krush  conserva el sistema de relanzamiento ERA v2 de serie para todas las tallas, ya 
presente en las Notus. Tanto en la práctica de freestyle, como durante una gran sesión 
de olas, es importante poder contar con un relanzamiento sencillo y rápido con el fin de 
que la cometa pase el menor tiempo posible en el agua. 
El sistema ERA 2º generación, permite un relanzamiento aún más rápido, ideal para la 
competición y los entrenos de freestyle.
El ERA v2 está mejor integrado, por lo que os permitirá relanzar la cometa con total 
calma y con un sistema óptimo.

��.�� .��  �12 
EASY
RELAUNCHING
ASSISTANT

ERA Handle

UTILIZAR LAS COMETAS ZEEKO SIN EL SISTEMA E.R.A :
Soltar la brida azul del borde de fuga e insertar la extensión en uno de los bolsillos de 
velcro.
Conectar la línea azul a uno de los nudos de la brida trasera, conectar la brida trasera a 
ésta, luego apretar la línea azul sobre el nudo.
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EASY
RELAUNCHING
ASSISTANT

Tirar simplemente del asa E.R.A

Coger la barra mientras la cometa está en el aire.

Tensar la barra

ACCIONAR EL SISTEMA E.R.A: La cometa debe estar posicionada de cara al rider, el 
borde de ataque sobre la superficie del agua. La barra debe estar con tensión en las 
líneas para afectar a la cometa. Es suficiente con tirar de la empuñadura al final de la 
línea azul E.R.A, situada antes de la barra al nivel de uno de los dos tiradores. La línea 
E.R.A va a tirar ella misma de la costilla hinchable a la que está sujeta, haciendo esto que 
se genere en la cometa un mejor hueco para el viento, mejorando con esto su oposición 
a este. La cometa pivota sobre ella misma hasta que el borde de ataque encara el cielo, 
después se relanza instantáneamente.
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