


�5�!�!�%�)�������,�5�!�!�%�)�������,

La Zeeko bar 2011 est fournie avec les ailes Notus et Krush (en option), livrée avec 
la ligne E.R.A (déconnectable).
1 seule barre convient à toutes les tailles de la gamme Zeeko. Elle peut également 
s‘adapter sur les autres ailes du marché à condition que ces dernières aient les 
lignes avant et arrière de même longueur. Attention : vérifier la compatibilité des 
systèmes d’anti-inversion des lignes.
Toutes les dernières innovations s o n t r é u n i e s s u r l a b a r r e exclusive Zeeko.    
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Nouveau trou de barre: meilleur glisse
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Sangle de reglage facile et precise

�� Nouveau Grip 3D avec relief ��

Barre réglable en largeur: 46-54cm��
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Poignée E.R.A ��
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Bout’ réglable en longueur 
et en navigation
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Logo “NO” en cas 
d’inversion de barre
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La pièce centrale de la barre est 100% nouvelle. Réalisé en alliage d’aluminium, 
elle permet une glisse parfaite des bout’s dans la barre. Le contrôle de l’aile en est
optimisé
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Le système inédit E.R.A (amovible) est fourni 
avec chaque barre Zeeko.
Pour le déclencher, une poignée est à portée de 
main, au niveau d’un des 2 arrières, au-dessus 
des boudins de flottaison.

La Zeeko bar possède un diamètre moderé pour une meilleure préhension.
La barre est équipée d’un nouveau grip 3 D , optimisé pour un maximum 
d’adhérence et une prise en main ferme pour le dehooké. 
La gauche et la droite sont différenciées respectivement en rouge et en gris. Le même 
code couleur est repris sous la barre, pour reconnaître le sens de pilotage lorsque 
celle-ci est au dessus de la tête.
Si la barre est malgré tout prise à l’envers (grip rouge dans la main droite), alors un 
logo «NO» est visible.
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�� Nouveaux embouts de barre: meilleure finition

Grip 3D + bossage
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Grâce à ces 2 réglages (46/54cm), la Zeeko bar 
s’adapte aussi bien aux grandes surfaces qu’aux 
petites. Le passage d’un réglage à l’autre est facile 
et rapide.

L’embout de barre est construit dans un alliage de 
composites. Ses extrémités ont été arrondies pour 
un meilleur toucher.
Un grip spécifique permet de protéger les mains 
lors de figures engagées.

Un élastique est intégré pour éviter aux lignes de 
s’accrocher sur les embouts et pour maintenir les 
lignes lorsque celles-ci sont enroulées sur la barre.
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Livrée avec des lignes Cousin-Trestec haute qualité, il est possible d’utiliser la 
barre Zeeko en 20m ou 24m de lignes grâce aux rallonges fournies.
Les nouvelles lignes Cousin SKELETOR ont été testées durant des mois. l’intégration 
d’un filament à base de cordage de raquette de tennis permet un meilleur démélage 
ainsi qu’une plus grande rigidité, gage de nervosité.
Avec ces 2 longueurs de lignes, vous augmentez la plage de vent des ailes. Les différ-
entes longueurs de lignes permettent de trouver le meilleur feeling en fonction 
des conditions de navigation et du style de ride : 
Les 24 m de lignes optimisent les sauts, la puissance et la stabilité tandis que les 20 
m favorisent le waveriding, une navigation plus dynamique et une tenue dans le vent 
fort exceptionnelle.
Le passage d’une configuration à l’autre est rapide grâce aux têtes d’alouettes et 
aux poches velcros situées à l’intérieur de chaque oreille des ailes Zeeko. 
Les lignes sont de couleurs différentes et des détrompeurs sur les 
avants/arrières permettent d’éviter toute erreur de connexion.
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Une nouvelle sangle de réglage encore plus 
facile d’utilisation et plus fiable vient 
compléter la Zeeko bar.
On retrouve les velcros évitant que les
sangles ne volent au vent.

Le tchoutch peut être tourné pour une utilisation 
déhooké.

Devrilleur de lignes

Connection pour suicide leash

Largueur Velcro facile d’utilisation, Droitier/Gaucher
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Réduire la longueur
du bordé-choqué:

Augmenter la longueur
du bordé-choqué:

1- Tirer la bille plastique vers soi 1- Tirer la bille plastique vers soi

2- Tirer l’ensemble de la sangle
 de réglage ver soi

2- Tirer sur le bout’ non relié 
à la sangle

3- repositionner la bille plastique
 en poussant la barre

3- repositionner la bille plastique
 en poussant la barre

L‘innovation de l’année 2011. Zeeko introduit un réglage de la longueur du bout’ de 
bordé choqué en navigation. Ce nouveau système remplace à la fois une butée et 
permet de régler la hauteur de sangle à volonté.
Ainsi, dans les vagues, il faut un grand bordé-choqué, pour progresser aussi.
Pour les petits gabarits ou le freestyle, un court bordé-choqué est primordial.
La barre Zeeko 2011 est la seule barre du marché permettant ce réglage en navigation.




